























DESIGN

Rej-Design Oy on alan markkinajohtaja Suomessa.

Kaikki Rej Design -tuotteet valmistetaan kotimaassa.

Kuivaimet valmistetaan LVI-laadun kuparista
ja ne soveltuvat asennettaviksi sdhko-, kayttovesi- tai lammitysjarjestelmaan.

Kupari on kestava, 100% kierratettava, ekologinen materiaali.

Rej Design -kuivaustelinemallistosta on helppo l6ytaa sopivat mallit
mm. kylpy-, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin.

Valmistamme vesitoimisia kuivaimia myds mittatilaustyona ja eri kytkentavaihtoehdoilla. Pyyda tarjous!
Vesitoimiset kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-liittimien kanssa.

Sahkotoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitannalla, liitantajohdon pituus on 130 cm. Valtuutettu
sahkourakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteaksi, jolloin johto ei jaa nakyviin. Katisyys maaritetaan tilat-
taessa, samalla maarittyy on/off-kytkimen paikka. Kts. tuotetiedot. Suojausluokka IP 44 (roiskevesitiivis),
kaksoiseristetty, ei vaadi maadoitusta. Alhainen energiankulutus: 35-75 W mallista riippuen.

Vakiopintakasittely kromaus tai valkoinen pulverimaalaus (RAL 9o10). Muut RAL-varit tilauksesta.

Rej-Design Oy myontaa kuivaimilleen viiden vuoden takuun toimituspaivasta lukien.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Rej Design -kuivaustelineita myyvat alan liikkeet kautta maan.

Lisatiedot ja tuoteuutuudet: www.rejdesign.fi
Palvelemme mielellamme myds puhelimitse p. 09 8689 390.
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