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lämmin juttuOy Rej Ab on suunnitellut ja valmistanut Rej-
Design -kuivaustelineitä jo viisikymmentä vuotta.
Rej-Design -kuivausteline palvelee niin pyyhkeen
kuin pikkupyykinkin tehokkaana kuivaajana
tarjoten samalla tarpeellista lisälämpöä tiloihin.

Sähkö- ja vesitoimisten kuivaustelineiden jatkuva
suosio perustuu korkeaan laatuun, käyttömuka-
vuuteen ja tyylikkääseen ulkomuotoon. Kotimaiset
Rej-Design -kuivaustelineet ovat Suomalaisen
Työn Liiton Avainlippu-tuotteita.

Aktiivinen tuotekehitystyömme synnyttää
innovatiivisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeiden
tyydyttämiseksi. Kuivaustelineiden ja lisävarus-
teiden linjakkuuden takaa yhteistyö teollisten
muotoilijoiden kanssa.

Ota omaksesi Rej-Design – se lämmin juttu!

Oy REJ Ab
Yrittäjänkatu 13–17
04440 Järvenpää
Puhelin (09) 868 9390
Faksi (09) 8689 3939
www.rej.fi

kuivaustelineet   käyttövesi-, patteriverkosto- ja sähköversiot
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Rej-Design sähkö- ja vesitoimiset
kuivaustelineet
• Käyttövesi-, patteriverkosto- ja sähköversiot

• Vesitoimisten kuivaustelineiden ohjeelliset 
lämmitystehot on laskettu 55° C veden
lämpötilan mukaan

• Valmistamme vesitoimisia kuivaimia myös 
mittatilaustyönä

• Sähkötoimisten kuivaustelineiden pistokejohdon
pituus on 1,5 m

• Valmistusmateriaalina kupari

• Pintakäsittelynä kromaus tai pulverimaalaus
valkoisena, satiinikromaus ja muut värit tilauksesta

• Kahden vuoden takuu

Bamboo Quartet
Vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488780/valk. 5488781
Kytkentäväli 500 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 84W/valk. 133W

Sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280065/valk. 5280066
Pistotulppaliitäntä, kytkentä vas./oik. yläjalka
Teho: 60W/230 VAC

Bamboo Duo
Sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280060/valk. 5280061
Pistotulppaliitäntä
Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka
Teho: 35W/230 VAC

Triokoukku
Kaikkiin Rej-Design -kuivaustelineisiin
sopiva ripustuskoukku. Soveltuu myös
seinäkiinnitykseen. Värinä mattahopea.

BTH 35130, EH 35130, BTH 35130 E

BTH 35130 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488790/valk. 5488791
Kytkentäväli 350 mm, kork. 1300 mm
Kytkentä alhaalta, teho: kromi 103W/valk. 164W

EH 35130 sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280070/valk. 5280071
Kork. 1350 mm, pistotulppaliitäntä, kytkentä alhaalta
vas./oik. putken päästä, teho: 90W/230 VAC

BTH 35130 E vesi- ja sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488510/valk. 5488511
Kytkentäväli 350 mm, kork. 1350 mm, kytkentä alhaalta
Pistotulppaliitäntä, kytkentä alhaalta vas./oik. putken päästä
Teho: 90W/230 VAC

BTH 35744, EH 35744

BTH 35744 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488800/valk. 5488801
Kytkentäväli 350 mm, kork. 740 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 85W/valk. 135W

EH 35744 sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280080/valk. 5280081
Kork. 790 mm
Pistotulppaliitäntä,
Kytkentä alhaalta vas./oik. putken päästä
Teho: 40W/230 VAC

BT 564, BT 674, BT 674 S

BT 564 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488620/valk. 5488621
Kytkentäväli 500 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 75W/valk. 119W

BT 674 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488725/valk. 5488726
Kytkentäväli 600 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 87W/valk. 138W

BT 674 S vesitoiminen, virtauksen säädöllä
Lvi-koodi: kromi 5488730/valk. 5488731
Kytkentäväli 600 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 87W/valk. 138W

BTK 586
Vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488750/valk. 5488751
Kytkentäväli 500 mm
Kytkentä alhaalta
Teho: kromi 111W/valk. 176W

BTM 660, EM 660

BTM 660 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488760,

valk. 5488761
Kytkentäväli 600 mm
Kytkentä sivusta
Teho: kromi 91W/valk. 145W

EM 660 sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280057,

valk. 5280058
Pistotulppaliitäntä
Kytkentä vas./oik. ylä- tai alajalka
Teho: 60W/230 VAC

Asennuskulma
EH sähkökuivaustelineiden kiinteään
asennukseen.

Kenkä/lapasripustin
Kaikkiin Rej-Design -kuivaustelineisiin
sopiva ripustin. Pintakäsittelynä kromaus.

Solokoukku
Kaikkiin Rej-Design -kuivaustelineisiin
sopiva ripustuskoukku. Soveltuu myös
seinäkiinnitykseen. Värinä mattahopea.

Lisävarusteet:

BTU 602, BTU 602 S,  EU 602

BTU 602 vesitoiminen
Lvi-koodi: kromi 5488220/valk. 5488221
Kytkentäväli 200 mm
Kytkentä sivusta
Teho: kromi 44W/valk. 70W

BTU 602 S vesitoiminen, virtauksen säädöllä
Lvi-koodi: kromi 5488222/valk. 5488223
Kytkentäväli 200 mm
Kytkentä sivusta
Teho: kromi 44W/valk. 70W

EU 602 sähkötoiminen
Lvi-koodi: kromi 5280054/valk. 5280055
Pistotulppaliitäntä, kytkentä vas. /oik. ylä- tai alajalka
Teho: 35W/230 VAC


